
Směrový lokátor poruch 
kabelů

• Samostatný směrový lokátor kabelových poruch

• Ukazatele směru k místu poruchy kabelu

• Referenční ukazatel k rozpoznání poruchy

• Pevný A-rám – stabilní konstrukce

• Robustní konstrukce vhodná do terénu

• Lokalizuje poruchy až do 2 MΩ

STAFF  Příslušenství

Technické údaje

P ř i j í m a č

Ukazatele displeje:
LCD směrové šipky, stav baterie, intenzita proudu a 
referenční ukazatele

Zvuková indikace:
Piezo odezva

Napájení:
9V, 6 článků baterie AA

Životnost baterie:
Nepřetržitě: 40 hodin  Přerušovaně: 82 hodin

Pracovní teploty:
-20º C až +55º C

Rozměry:
77 cm x 80 cm

Hmotnost:
1.3 kg

V y s í l a č

Pracovní frekvence:
8Hz puls

Ukazatele:
Zapnuto & vybité baterie

Rozsah zatížení:
5 Ω až 2 MΩ

Výstupní výkon:
100V - 1200V

Napájení:
12 V, 8 článků baterie C

Životnost:
Netřetržitě : 40 hodin  Přerušovaně: 82 hodin

Pracovní teploty:
-20° C až 55° C

Rozměry:
21 cm x 15 cm x 6 cm

Hmotnost:
1 kg

S TA F F  V y s í l a č
8 Hz vysílač pulsů s nedobíjecími C články baterií

S TA F F  S o n d a
Sonda k určení směru k poruše

P ř e n o s n é  P o u z d r o
Vystlané pouzdro na vysílač

P ř í r u č k a
Příručka uživatele

B a t e r i e 
6 článků baterie AA a 8 článků baterie Ck 
okamžitému použití lokátoru
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